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避雷防护与接地建议 
 
 
 
暴风雨中产生的雷击是一种可能损坏称重传感器和称重显示仪表等电子设备的危险因素，尤其是有露天外

置组件的设备，如称重桥和料仓。 
 
1. 雷击的影响 
雷击会以两种方式影响称重仪器： 
 
1.1 直接影响 
直接影响可能因集中在局部位置的高能量毁坏秤的任何组件。 
 
1.2 间接影响 
间接影响可能在现场周围数百米高处感应电流，影响称重桥电路。这些电流由电磁脉冲的感应和大地不同

点处的电势差所产生。 
 
2. 保护系统 
通过使用一些保护原理和特定的保护装置，可以将这些危险降到最低程度： 
 
2.1 直接影响保护措施 
通过使用合适的接地杆安全地将电涌导入大地，可以保护室外系统不受雷击的直接影响。 
 
2.2 间接影响保护措施 
对间接影响的保护措施通过几步进行： 
 
2.2.1. 所有金属结构和装置必须连接到公共接地点进行电位均衡（图 1）： 
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图 1 

 
2.2.2. 屏蔽连接：所有装置必须有公共屏蔽连接（图 2）。 
 

 
图 2 

1- 称重传感器接地 
2- 接线盒接线 
3- 建筑设施接地 
4- 负载承载体（桥）接地 
5- 接地 
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3.- 保护装置的使用 —— 电涌放电器和过压保护装置： 
 
3.1- 带过压保护电涌放电器和接地连接螺丝的接线盒。 
 

 
 
3.2- 连接在秤上的每个电气设备（称重显示仪表、打印机、PC 等）的 110-230 AC 电源过压保护。 
 
3.3- 连接到称重系统的所有数据传输线的过压保护，如 RS 232、RS 485、ETHERNET、PROFIBUS 等。 
 
为安全起见，必须遵守所有法规条例。 
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